
Сканер 2D-wmpuxкoi)os 

sт,2100 

Руководство пользователя 

• Подключение через USB и BLuetooth

• Работа при потере контакта с ПК

• Память на 2000 кодов

• Поддержка Windows

Содержимое коробки: 

* Сканер штрихкода (1 шт)

* USВ-кабель (1 шт)

* ВLuеtооth-приёмник (1 шт)

* Руководство пользователя (1 шт)

Руководство пользователя 

ВLuеtооth-приёмник 

Кабель USB 

Режимы подключения 

Работа через USB 

Подключите сканер к Ваш�му устройству с помощью USВ-кабеля. Если Вы 
используете английскую раскладку клавиатуры - устройство готово к работе. 
Если Вы используете другой язык, пожалуйста, переключите клавиатуру на 
английский язык или считайте штрихкод с настройками необходимого языка. 

Работа через ВLuеtооth-приёмник 

Подключите Вluеtооth-приёмник к Вашему устройству, драйверы сканера 
установятся автоматически. Сканер готов к использованию. Убедитесь, что Вы 
переключили язык клавиатуры на английский или выберите необходимый 

-

среди представленных штрихкодов и считаите его. 

Если Вы хотите добавить другую конфигурацию для сканера обратитесь к 
разделу «Штрихкоды для программирования» ниже 

Штрихкоды для программирования 

Наши сканеры штрихкодов имеют заводскую настройку для наиболее 
распространённых требований терминалов. Если Вам нужно изменить эти 
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настроики - воспользуитесь штрихкодами, приведенными в данном 
руководстве. Звёздочкой помечены настройки, установленные в сканере по 
умолчанию. 
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Язык клавиатуры 
Сначала прочтите инструкцию по настройке клавиатуры перед настройкой 

Например 

Если Вы используете Французскую клавиатуру, сканируйте штрихкод 
«Французский». Поместите курсор мыши на то место, куда Вы хотите 
получать данные после сканирования. 
По умолчанию установлена американская клавиатура, если Вы используете 
английскую раскладку, то Вам ничего не нужно делать. 

Американская клавиатура * Португальская клавиатура 

Французская клавиатура Испанская клавиатура 

Немецкая клавиатура Турецкая Q клавиатура 

• 

Итальянская клавиатура Английская клавиатура 

Режим работы 

Если Вы направляетесь в рабочую зону, которая находится за пределами 
диапазона сигнала - Вы можете активировать автономный режим сканера, 
выполнив действия, описанные ниже. В этом расширенном автономном 
режиме все отсканированные данные будут храниться непосредственно в 
буферной памяти устройства. Кроме того, записи данных будут постоянно 
сохранены в буферной памяти перед ручной загрузкой на рабочую станцию. 

• Считав код ниже Вы активируете автономный режим

Включить автономный режим 

• Считав код ниже Вы сотрёте все данные, сохранённые на
-

устроистве

Очистить хранилище 

• Считав код ниже Вы Сможете загрузить все записи данных в
буферной памяти вручную после повторного подключения к
рабочей станции (только в автономном режиме).
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